Regelendringer i 2,4m R klassen.
Endringer godkjent i AGM 2006 og gjeldende fra 2007:

1: Slepelinen skal være min. 9 m lang 5 mm tykk, og av tau som flyter.

2: Den manuelle lensepumpen skal være fast montert, og ha en kapasitet på 0,5 lit. pr. slag.

3: Bokstaver og tall i seilnummeret skal ha høyde 250 med mer, tykkelse 30 med mer, og avstand 45 mm mellom siffer og bokstaver.

4: Båter under appendix K skal veie 254 kg.

5: Ballastvekten under appendix K skal være 176 kg.

Regelendringer godkjent i AGM 2007, gjeldende fra mai 2009:
1: Hull Shell erstattes av Hull i overskriften tilregel D 3, Dette betyr at materialkrav til skroget også omfatter spant, skott, dørker og lignende.

2: Aluminiumplater som forsterkning til innfestninger blir tillatt.

3 : Bly er kun tillatt som ballast og korreksjonsvekter.

4: Endring av regel D3.2. foreslått av teknisk komite og godkjent av ISAF uten behandling i AGM: Kjernematerialet kan være av balsa, PVC-skum, polyester, eller kombinasjoner av dette. ( for at soric skulle bli tillatt).
5: alt materiale som er tyngre enn aluminium og ikke er brukt utfra konstruksjonsformål, skal regnes som ballast.

Regelendringer foreslått til AGM 2008, men ikke godkjent av ISAF enda:

1: spiler inntil 400 mm lengde godkjennes for 110% fokken.

2: Ekstra-ballasten ved måling på vannet kan ligge med tyngdepunktet inntil 200mm fra 0,55-stasjonen.

Dette er de endringer som er godkjent og foreslått godkjent så langt jeg her funnet ut.

Jeg er takknemlig for korreksjoner, kommentarer og spørsmål.
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